OGRODZENIA

PRZEStLA — FURTKI -BRAMY
BALUSTRADY

Realizujemy indywidualne wzory zgodne z Panstwa projektem.

Wykonujemy kompleksowa ustuge, zaczynajgc od zakupu stali
poprzez obrobke slusarska , po zabezpieczenie antykorozyjne
typu DUPLEX
(cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe).

Zapewniamy profesjonalna pomoc w wyborze
najlepszego rozwigzania.

Dopasowujemy ogrodzenia do kazdego gustu i stylu domu.



NASZE PRZYKEADOWE
REALIZACJE

BALUSTRADY - SCHODY




PRAZESEA OGRODZENIOWE
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BRAMY
SKRZYDELOWE - PRZESUWNE




ELEMENTY MONTAZOWE

MARKI MONTAZOWE

*  Marki wykonujemy pod wymiar.
» Ulatwiaja montaz balustrad,przeset.

Wycena indywidualna zalezna od wymiarow, wyboru opcji :
stal czarna, ocynk lub malowanie proszkowe

UCHO —- MOCOWANIE DO PRZESEL

WYMIARY Szerokosé Dlugosé Grubosé
NR 1 3 cm 8.5 cm 4 mm
NR 2 3 cm 6,5 cm 4 mm
NR 3 3cm 4,5 cm 4 mm

FASOLKA/OTWOR
Szerokosc¢ 1 cm, Dlugosé : 3 cm




ZACZEP - OPOR - DOMYK
DO FURTKI

* zaczep przykrecany do stupka lub murku
* pasuje do zamkaow 72 i 90 mm

* uniwersalny, nie ma wersji lewej lub prawej

WYMIARY Glebokosc

Szerokos¢ 4,5 cm Profil 2 ecm

Wysokos¢ 31,5 cm Blacha 2,5 cm
Jezyki 4,5 cm

ZESTAW BRAMKOWY / PUSZKI
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Dostepne puszki/kasety z prof. 60x40, 50x30, 40x40
Kaseta przeznaczona do wspawania w konstrukcje furtki

W zestawie :
* puszka

= zamek 72/43 lewy lub prawy LUB 90/22 uniwersalny do prof. 40x40
* wkladka 30x30 z 3 kluczami

¢ klamki



CIECIE W PROFILU POD ZAMEK

b A

Dlugosc : 2 m (inne do ustalenia )
klamka na wysokosci : 100,5 cm
Mozliwosc¢ zakupu w kpl. (z klamkami, wkiadkg , zamkiem)

WZOR GRECKI

Stalowy element dekoracyjny do bram, przesel,furtek oraz balustrad
stal surowa — mozliwosc ocynkowania ogniowego
1. gr. 4 mm, wysokos$¢ : 9,7 cm , szerokosc¢ : 100 cm, grubos¢ wzoru : 1,5 cm
2.gr.4mm, wysokos¢: 15 cm, szerokoscC : 100 cm, grubos¢ wzoru : 2,1 cm



ROZETA MOTYW GRECKI

Wysokosc : 32,5 cm
Szerokosc : 32,5 cm
Grubosc blachy : 4 mm
Grubosé wzoru : 2,4 cm

Stalowy element dekoracyjny do bram, przeset furtek, balustrad
stal surowa

CIECIE W PROFILACH POD TRALKI

~Posiadamy wypalarke plazmowg CNC ze

stotem wodnym.

Umozliwia Nam to ciecie w profilach bez
nadmiernego ich przegrzewania.
Gwarantuje to szybka produkcje

solidnych przeset.

Wycena indywidualna zalezna m.in. od
ilosci towaru, rodzaju otworéw, grubosci
materiatu.



ODTWARZANIE ELEMENTOW STALOWYCH
elementy do maszyn, obudowy, zuzyte czesci

Odtwarzanie skomplikowanych elementow podlega indywidualnej wycenie , zaleznej od :
* Cczasu pracy (projektowania)

stopnia skomplikowania

ilosci czesci

grubosci stali

wykonczenia

Nie wycinamy kot zebatych.

WYPALANIE PLAZMOWE CNC

Oferujemy Panstwu ustugi ciecia plazmg CNC wedtug dostarczonego rysunku
w formacie *dxf , *dwg (inne formaty mozliwe po ustaleniu) lub przygotowanie
dokumentacji oraz gotowego detalu na podstawie szkicu.

Max wymiary arkusza 3000 mm x 1500 mm
Ciecie plazma do 40 mm
Ciecie gazami do 100 mm

Posiadamy stat wodny, ktory umozliwia nam otworowanie lub perforowanie profili i
ksztaltownikow stalowych.
Zamowione detale moga hyc zabezpieczone antykorozyjne — np. napisy (ciecie, spawanie,
podwojne malowanie)
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- ,babelki” do myini bezdotvkowej

-marki montazowe pod profil

- elementy wedlug zamowienia - formatki

- balustrada z naszym wzorem greckim




MALOWANIE PROSZKOWE

Jestesmy profesjonalng lakiernig proszkowa. Miescimy sie w Wyszkowie na terenie
najwiekszej na Mazowszu cynkowni ogniowej ,CYNKOMET" , z kt6rg jestesmy zwigzani
umowg partnerska.

Dysponujemy dwoma liniami malarskimi o tacznej diugosci transmisji detali 1000

Mozemy obstuzy¢ detale o wym. (wys. x szer. x diug. ) 2600 mm x 1700 mm x 7000 mm

Umozliwia Nam to realizacje nawet bardzo duzych zlecen.

Malowanie proszkowe

Malowanie jednokrotne

Malowanie po ocynku z naszym szlifowaniem

Balustrady w ksztalcie = lub L

Malowanie dwukrotne podktad cynkowy + kolor

Malowanie trzykrotne

Malowanie paneli ogrodzeniowych

Kolory antyczne, miotkowe, struktury doptata do ceny podstawowej

Detale z szerokimi sztachetkami liczone sa z rozwiniecia materiatu lub z ohu stron.

Detale malowane farbami specjalnymi (zamawianymi na zyczenie klienta — ktorych koszt przekracza
srednie ceny farb) — podlegajg indywidualnej wycenie — zaleznej od ceny proszku)

Detale duze, przestrzenne podlegajg indywidualnej wycenie np. na podstawie ilosci wjazdow do piece.

REALIZACJE :




